Tipps zur erfolgreichen Langenbestimmung

Tips for Successful Length Determination

Astuces pour réussir la détermination de la longueur de travail
Suggerimenti per una determinazione corretta della lunghezza di lavoro
Sugerencias para una exitosa determinacion de la longitud

CoBeTbl N0 YcnewHoMy onpeaenexuio paboyeii AnuHbI

Tipy pro tGspésné urceni délky

Wskazowki dotyczace prawidtowego pomiaru dtugosci

Basarili uzunluk belirleme ile ilgili 6neriler

ZUHPBOUAEG yia Tov €TTITUXT TTPOCSIOPICUG TOU HIKOUG

Dicas para uma determinagéo do comprimento bem-sucedida
Saveti za pravilno odredivanje duzine kanala korena zuba

Tippek a sikeres hosszlisag-meghatarozashoz

Tips for korrekt Iangdbestamning

Tips til en vellykket lengdebestemmelse

Sugestii pentru determinarea eficienta a lungimii canalului radicular

JRThTE R BE W B L AR L

El: EE Y ER Y ER: B El:ER:Ec: EE

ndo Easy Efficient®






Tipps zur erfolgreichen Langenbestimmung

Darstellung auf dem Bildschirm

Solange sich die Feile im koronalen
und mittleren Bereich des Wurzel-
kanals befindet, wird ihre Position
nur im vollstiandigen Zahnbild (links
oben im Display) angezeigt.

Sobald sich die Feile dem

apikalen Bereich nahert, wird die
Position der Feile zusatzlich im
APEX ZOOM (rechts im Display)

in GroB dargestellt. J

APEX ZOOM

> > >

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3
Blaue Balken Griine bis gelbe Balken
(s. Abb. 1) reprasen- (s. Abb. 2 und 3) entsprechen dem Abschnitt von der
tieren im APEX ZOOM die apikalen Konstriktion bis zum apikalen Foramen, d. h. dies ist

sogenannte Anndherungszone,  der fiir die Bestimmung der Arbeitslange relevante Bereich.
d. h. die Feile ndhert sich der
Arbeitslangenposition.

Endo Easy Efficient®
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Rote Zone

O

Abb. 4 Abb. 5
Roter Balken Roter Warnpunkt
(s. Abb. 4): die (s. Abb. 5): das apikale
Feilenspitze hat das apikale Foramen wurde bereits
Foramen erreicht. tiberschritten (ACHTUNG!

Uberinstrumentierung).

-

Langenbestimmung

Die Arbeitsldnge sollte in der '@ HINWEIS

Regel beim dritten griinen Die Ermittlung der Arbeitsldnge kann sowohl
Balken (s. Abb. 2) bestimmt in géngigen Spiilldsungen als auch im
werden. physiologischen Milieu erfolgen.

Da die Arbeitslange immer Da aber die verwendete Spilldsung einen

in Abwdgung der jeweiligen geringen Einfluss auf die Arbeitsldngen-

pathologischen Situation (vital ~ bestimmung hat, empfehlen wir:
oder devital) und geméas der a) die Bestimmung im feuchten, physiologi-

personlichen Entscheidung schen Milieu und/oder

festzulegen ist, kann die b) die Bestimmung in physiologischer Koch-
Arbeitslange jedoch zwischen  salzlésung 0,9 % NaCl oder gering prozentigen
dem ersten griinen und letz- Natriumhypochloritiosungen (z. B. 2 % NaOCl)

ten gelben Balken variieren.
Im Anschluss an die Langen-

@ HINWEIS bestimmung ist nach dem g
Detaillierte Informationen Setzen des Stoppers die met- S
finden Sie in der RAYPEX®6 rische Arbeitsldnge (in mm) E
Gebrauchsanweisung, mit Hilfe einer Messlehre §
Kapitel 7.5. (z. B. VDW Minifix Messlehre) §

>

zu ermitteln.

Hersteller: VDW GmbH, Bayerwaldstr. 15, 81737 Miinchen, Deutschland
Servicekontakt VDW: +49-(0) 89-62734-555
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Tips for Successful Length Determination

How do | read the display? \

As long as the file moves in the As soon as the file moves towards
coronal and medial section of the the apical region, the position of

root canal, its position is only shown the file is additionally shown on

in the full tooth image (upper left in the enlarged image in the APEX

the display). ZOOM (right in the display). J

APEX ZOOM

> > >

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
Blue bars Green to yellow bars
(see Fig. 1): the file is (see Fig. 2 and 3) correspond to the section of the apical
approaching the working length  constriction up to the apical foramen, i.e. this is the relevant
position. region for determining the working length.

Endo Easy Efficient®
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Red Zone

Red bar
(see Fig. 4): the file
tip has reached the apical

foramen.

Fig. 4 Fig. 5
Red warning dot
(see Fig. 5): the apical
foramen has already been
exceeded (CAUTION!
Overinstrumentation).

~

-

The working length should
usually be determined at the
third green bar (see Fig. 2).

Since the working length
must always be specified in
consideration of the respec-
tive pathological situation
(vital or devital) and in
accordance with the personal
decision, the working length
may however vary between
the first green and last yellow
bars.

@ NOTE

You can find detailed
information in the RAYPEX®6
Operating Manual,

Chapter 7.5.

Length determination

@ NOTE

Determining the working length can be done
both in the customary rinsing solutions as well
as in the physiological milieu.

Since the rinsing solution used has a small
influence on determining the working length,
we recommend:

a) to determine the length in a moist,
physiological milieu and/or

b) to determine the length in a physiological
saline solution 0.9% NaCl or low percentage
sodium hypochlorite solutions (e.g. 2% NaOCl)

After electric length deter-
mination and setting the
stopper, the metric working
(in mm) length should be
determined with the help of a
measuring gauge (e.g. VDW
Minifix measuring gauge).

VW 000295 Rev.0/30.03.2012

Manufacturer: VDW GmbH, Bayerwaldstr. 15, 81737 Munich, Germany
VDW Service: +49-(0) 89-62734-555
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Astuces pour réussir la détermination
de Ia longueur de travalil

Représentation sur I‘écran \
Tant que la lime se trouve dans les Dés que la lime s‘approche
zones coronaire et médiane du canal de la zone apicale, sa position
radiculaire, sa progression s'affiche s’affiche en grand dans la partie
dans le visuel complet de la dent (en ZO0OM APICAL (a droite sur
haut a gauche sur I'écran). I'écran). J

Z0OM APICAL

> > >

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
Les barres bleues Les barres vertes et jaunes
(voir fig. 1) représentent (voir fig. 2 et 3) indiquent la zone de constriction apicale
la progression de la lime dans  jusqu‘au foramen apical, c’est a dire la zone a prendre
le ZOOM APICAL, c'est-a-dire en compte pour la détermination de la longueur de travail.
que la lime s‘approche de la
longueur de travail.

Endo Easy Efficient®



> > >

Zone rouge

Faisceau rouge

(voir fig. 4) : la pointe
de la lime a Faisceau rouge
atteint le foramen apical.

Fig. 4 Fig. 5
Point d‘avertisse-
ment rouge

(voir fig. 5) : le Foramen apical

a déja été dépassé (ATTEN-

TION ! Sur-instrumentation).

~

En régle générale, la longueur
de travail doit étre détermi-
née au niveau du troisieme
faisceau vert (voir fig. 2).

Puisqu'il faut toujours fixer

la longueur de travail lors de
I‘étude d’un état pathologique
correspondant (dent vitalisée
ou dévitalisée) et conformé-
ment a la décision person-
nelle, la longueur de travail
peut toutefois varier entre

la premiére barre verte et la
derniére barre jaune.

@ REMARQUE

Vous trouvez des informa-
tions détaillées dans le mode
d‘emploi qui accompagne

\ RAYPEX®6, au chapitre 7.5.

K Détermination de la longueur

@ REMARQUE

La détermination de la longueur de travaux
peut avoir lieu dans les solutions de ringage
habituelles et dans le milieu physiologique.
Comme la solution utilisée a une faible
influence sur la détermination de la longueur de
travail, nous recommandons :

a)la détermination dans le milieu humide et

physiologique et/ou

b)dans la solution de chlorure de sodium

0,9% physiologique NaCl ou dans les solutions

a faible teneur de chlorure de sodium (par ex.

2% NaOCl)
Aprés la détermination de la
longueur, il est nécessaire
d‘établir la longueur métrique
(en mm) en posant des
butées a I'aide d’une jaune
(par ex. WDW Minifix).

VW 000295 Rev.1/30.03.2012

Fabricant : VDW GmbH, Bayerwaldstr. 15, 81737 Munich, Allemagne
VDW Service : +49-(0) 89-62734-555
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Suggerimenti per una determinazione
corretta della lunghezza di lavoro

it
Rappresentazione sullo schermo \
Fintantoché la lima permane all’in- Non appena la lima si avvicina
terno dell’area coronale e centrale del all'area apicale, la sua posizione
canale radicolare, la sua posizione sara sara visualizzata in grande
mostrata solo nella schermata completa anche nel’APEX ZOOM (Zoom
del dente (in alto a sinistra sul display). Apicale) (a destra sul display). /
Ingradimento del’APEX ZOOM
> > >

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
Nel’APEX ZOOM, le L’'area compresa tra le tacche verdi e gialle
tacche blu (vedere Fig. (vedere Fig. 2 e 3) corrispondono al segmento che va
1) rappresentano la cosiddetta  dalla costrizione apicale al forame apicale, ossia I'area di
“zona di avvicinamento”: cio interesse per la determinazione della lunghezza di lavoro.

significa che la lima si sta
avvicinando alla posizione della
lunghezza di lavoro.

Endo Easy Efficient®
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Zona rossa

Tacca rossa

(vedere Fig. 4): la
punta della lima ha raggiunto
il forame apicale.

Fig. 4 Fig. 5

Punto rosso di

segnalazione
(vedere Fig. 5): il forame
apicale e gia stato oltrepas-
sato (ATTENZIONE!
sovrastrumentazione).

-

Normalmente, la lunghezza
di lavoro dovrebbe essere
determinata prendendo come
riferimento la terza tacca
verde (vedere Fig. 2).

Nonostante debba essere
sempre stabilita valutando le
singole condizioni patologiche
(dente vitale o devitale) e in
base alle scelte personali,

la lunghezza di lavoro pud
variare tra la prima tacca
verde e l'ultima tacca gialla.

@ NOTA

Per maggiori dettagli,
consultare il capitolo 7.5 del
manuale d’uso di RAYPEX®6.

Determinazione della lunghezza di lavoro

@ NOTA

Il rilevamento della lunghezza di lavoro pud
avvenire sia con comuni soluzioni di risciacquo,
che in ambiente fisiologico.

Poiché, tuttavia, I'effetto della soluzione di

risciacquo utilizzata & minimo sulla determina-

zione della lunghezza di lavoro, si consiglia:

a) di eseguire la determinazione in ambiente

umido, fisiologico e/o

b) di eseguire la determinazione con soluzione

salina fisiologica di NaCl allo 0,9% oppure con

soluzioni a bassa percentuale di ipoclorito di

sodio (ad es. 2% NaOCl)
A conclusione della detere-
minazione della lunghezza di
lavoro e dopo aver posizio-
nato il fermo, rilevare la lun-
ghezza di lavoro metrica (in
mm) con I'ausilio di un calibro
(ad es. VDW Minifix).

VW 000295 Rev.0/30.03.2012

Produttore: VDW GmbH, Bayerwaldstr. 15, 81737 Monaco di Baviera, Germania

Assistenza post-vendita VDW: +49-(0) 89-62734-555
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Sugerencias para una exitosa
determinacion de la longitud

Representacion en la pantalla

Mientras la lima se encuentra en la zona
coronal y media del conducto radicular,
su posicion solo aparece indicada en la
imagen completa del diente (en la parte
superior izquierda de la pantalla).

Cuando la lima se acerca a la
zona apical, su posicién también
aparece representada de forma
ampliada en el ZOOM APICAL

(a la derecha de la pantalla). J

Z0OM APICAL

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
Las barras azules Las barras verdes/amarillas
(ver Fig. 1) representan (ver Fig. 2 'y 3) corresponden a la seccion que va desde la
la zona de aproximacion en el constriccion apical hasta el foramen apical, es decir, se trata de
ZOOM APICAL, es decir, lalima la zona relevante para la determinacion de la longitud de trabajo.
se acerca a la posicion de la
longitud de trabajo.

> > >
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Zona roja \

Fig. 4 Fig. 5
Barra roja Punto rojo de
(ver Fig. 4): la punta de advertencia
la lima ha alcanzado el (ver Fig. 5): el foramen apical
foramen apical. ya ha sido sobrepasado

(ATENCION: Sobreinstru-

mentacion). /

Determinacion de la longitud

Por lo general, la longitud de @ NOTA
trabajo debe determinarse en La longitud de trabajo puede ser definida tanto

-

la tercera barra verde en soluciones de irrigacion convencionales
(ver Fig. 2). como en el medio fisioldgico.

Sin embargo, dado que la solucidn de irrigacion
Sin embargo, la longitud de utilizada tiene una escasa incidencia en la
trabajo siempre debe ser defi-  determinacién de la longitud de trabajo, reco-
nida en funcion de la respec- mendamos:

tiva situacion patoldgica (vital a) realizar la determinacion en el medio fisiold-
o no vital) y de acuerdo conla  gico himedo y/o

decisién personal, por lo que b) realizar la determinacion en solucién salina
puede variar entre la primera fisioldgica (NaCl 0,9%) o soluciones de hipoclo-
barra verde y la dltima barra rito de sodio a baja concentracion (por ejemplo,

amarilla. NaOCl 2%) o
Tras la determinacion de la §

@ NOTA longitud, una vez colocado =
Para obtener informacion el tope, se debe calcular la %
detallada al respecto, con- longitud métrica de trabajo &
sulte el manual de usuario de (en mm) con la ayuda de 8
RAYPEX® 6 (Capitulo 7.5). un medidor adecuado (por §
>

K ejemplo, VDW Minifix).

Fabricante: VDW GmbH, Bayerwaldstr. 15, 81737 Munich, Alemania
Linea de servicio VDW: +49-(0) 89-62734-555
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CoBeTbl N0 yCNeLWHOMY onpeaeneHuto
paboyen AnuHbI

W306paxeHne Ha gucnnee

[lo Tex nop, noka an HaxoguTcs B
KOpOHapPHOW 1 CpesHelt TPeTU KOPHEBOTO
kaHana, ero nonoxexue otobpaxaercs
TONbKO Ha MOMHON KapThHe 3y6a

(B neBOIt BepXHeli YacTh aucnnes).

\ u

Koraa daiin npubnmxaercs k
anukanbHOW TpeTW, ero mnono-
KEHWe AOMONHMTENBHO oTOGpa-
KAeTcs Takke B YBENMYEHHOM
BUOe Ha anukanbHom ZOOM’e
(B npaBovi yacTu gucnnes). J

AnukanbHbin ZOOM
> > >
Puc.1 Puc. 2 Puc. 3
Cunue nonocbl 3eneHble W XenTble NONoCHI
(cm. puc. 1) npepcTas- (cM. puc. 2 1 3) COOTBETCTBYHOT Y4aCTKy OT anuKamnbHO
nsoT Ha anukansHom ZOOM'e KOHCTPYKLWW 0 anuKanbHoro 0TBepCTUS, T.€., 370 06nacTb,
TaK Ha3blBaEMYH0 30HY BaXHas Ans onpeaeneHns paboyer AnuHbl.

npubnuxeHus, T. €., hann
NpuBNMXaeTcs K NONOXEHN0
onpeneneHus paboyer AnuHbl.

Endo Easy Efficient®
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~

YKA3AHUE

O

KpacHas npepynpeauten-
Has To4Ka
(cm. puc. 5): anukanbHoe oTBeEpCTHE
yxe 66110 nporigeHo (BHUMAHUE!

Puc. 4 Puc. 5

KpacHas nonoca

(cm. puc. 4): koHey
haitna AOCTUT anuKansbHoro
0TBEPCTHS.

N36bITouHas MexaHU4eckas
obpaboTka kOpHeBOro kaHana).

Pabouyto anuHy Heobxoaumo
onpegensThb, kak NpaBuno, Ha
TPeTbEN 3eNeHol nonoce (CM.
puc. 2).

Tak kak pabouyto AnuHy cne-
BYET BCeraa onpeaensrs C yye-
TOM TeKyLLEei NaTonornyeckon
CUTYyaLum (Ha XMBOM UNK MepT-
BOM 3y6¢€) 1 B COOTBETCTBUM C
WHAMBUAYaNbHbIM PeLLeHNeM
ANS KaXA0ro KOHKPETHOrO Cry-
yas, paboyas ANMHa MOXET,
BCE )€, Bapb1poBaThCH MEXIY
nepBoii 3eNEHON M NocneaHeN

\ RAYPEX®6, pasien 7.5.

K OnpepeneHue padboyen ANuHBI

@ NPUMEYAHUE

Onpegaenexue paboyeit AIMHBI MOXET OCYLLECT-
BNATLCS Kak B CPeSe pacnpoCTpaHeHHbIX pacTeo-
POB AN NONOCKaHNS!, TaK W B YU3NONOMNYECKOIA
cpefe, 0aHaKo, TaK Kak NpUMEHeHWe pacTBopa s
MnonockaHusi OkasblBAET HEKOTOPOE BNMSHIE Ha
onpefeneHune paboyei AnnHbI, Mbl PEKOMEHAYEM:
a)onpeaenenue paboyelt ANMHLI BO BMaXHOI
thusmonornyeckoin cpese u (unu)

b) onpenenexue B cpeae huanonornyeckoro
pactBopa nosapeHHoi conv (0,9 % NaCl) unu
pacTBOPOB C MarnbiM MPOLEHTHLIM COfepKaHNeM
runoxnoputa Hatpus (Hanpumep, 2% NaOCl)
Bcnen 3a onpenenennem paboyeit annHel Heobxo-

N

KenTol nonocamu. [JMMo nocne gukcalmmu ctonopa §
YCTaHOBMTb C NOMOLLbHO 13Me- S

(el

@~ MPUMEYAHUE pUTenbHoro Wabnowa (Hanpu- =
MoppobHyto nHopmaLmio Mep, MeTpUYeckii WabnoH &
- g Xe}

Bbl HanaeTe B PykoBogcTee VDW Minifix) meTpuyeckyto 2
o

no NPUMEHeHNI0 npubopa paboyyto AnuHY (B MUnMME- 8
Tpax). 2

UsrotoButenn: VDW GmbH, Bayerwaldstr. 15, 81737 Miinchen, Deutschland / Tepmanus
CepBucHoe obcnyxuBanue: +49-(0) 89-62734-555
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Tipy pro uspésné urceni délky

Zobrazeni na obrazovce

Dokud je nastroj v korondlni a
stfedni oblasti kofenového kandlu,
zobrazi se jeho poloha jen v celko-

Jakmile se nastroj pfiblizi k
apikalni oblasti, zobrazi se jeho
poloha navic zvétSené v APEX

~

vém zobrazeni zubu (vlevo nahofe Z0OM (vpravo na displeji).
na displeji). J
0Obr.1 0Obr. 2 0Obr. 3
Modré prouzky Zelené az zZluté prouzky
(viz obr. 1) znazorfuji (viz obr. 2 a 3) odpovidaji iseku apikalniho ziiZeni az

v APEX ZOOM tzv. zénu
pfiblizeni, tzn. oblast, kde se
nastroj bliZi poloze pracovni
délky.

foramen apikale, tzn. oblasti ddlezité pro uréeni pracovni délky.

> > >
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Cervenza
Zona

Cerveny prouzek
(viz obr. 4): Spicka
nastroje dosahla foramen

apikale.

Obr. 4 Obr. 5

Cerveny vystrazny bod

(viz obr. 5): Foramen
apikale byl jiz pfekrocen
(POZOR ! Zménte nastroj).

~

/

K Urceni délky

Pracovni délka by se zpravidla
méla urcit u tretiho zeleného
prouzku (viz obr. 2).

Protoze pracovni délka se
musi urcit vzdy pfi uvazeni
konkrétni patologickeé situace
(vitalni nebo devitalni) a podle
osobniho rozhodnuti, mize se
vSak pracovni délka ménit od
prvniho zeleného do posled-
niho zlutého prouzku

@ POZNAMKA

Podrobné informace najdete v
Navodu k pouziti RAYPEX®6,
kapitola 7.5.

@ POZNAMKA

Zjisténi pracovni délky Ize provadét jak v béz-
nych oplachovych roztocich, tak ve fyziologic-
kém prostiedi.

ProtoZe v§ak pouzity oplachovy roztok ma
urcity maly vliv na uréeni pracovni délky, dopo-
rucujeme provadét urceni:

a)ve vihkém, fyziologickém prostiedi a/nebo
b)ve fyziologickém roztoku kuchyriskeé soli
0,9% NaCl nebo nizkoprocentnim roztoku
chlornanu sodného (napf. 2 % NaOCl)

V navaznosti na urceni
pracovni délky je tfeba po
vsazeni zarazky urgit met-
rickou pracovni délku (v mm)
pomoci kalibru (napf. kalibr
VDW Minifix).

VW 000295 Rev.1/30.03.2012

Vyrobce: VDW GmbH, Bayerwaldstr. 15, 81737 Miinchen, Némecko
Servis: +49-(0) 89-62734-555
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Wskazowki dotyczace prawidtowego
pomiaru dtugosci

~

Obraz na ekranie
Jesli pilnik znajduje sie w odcinku Gdy pilnik zblizy sig do odcinka
koronowym lub srodkowym kanatu wierzchotkowego, jego potoze-
korzeniowego, jego potozenie poka- nie jest pokazywane dodatkowo pl
zywane jest tylko na petnym obrazie w POWIEKSZENIU WIERZCHOL-
zeba (po lewej stronie wyswietlacza). KOWYM (po prawej stronie
wys$wietlacza). /

POWIEKSZENIE WIERZCHOLKOWE

> > >

Rys.1 Rys.2 Rys.3
Niebieskie paski Paski zielone do zéttych
(patrz rys. 1) przesta- (patrz rys. 2 i 3) odpowiadajg odcinkowi migdzy
wiaja w ZBLIZENIU WIERZ- zwezeniem wierzchotkowym a otworem szczytowym, tzn. jest to
CHOLKOWYM tzw. strefe odcinek istotny do ustalania dtugosci robocze;.

zblizania, tzn. ze pilnik osigga
dtugos¢ roboczg.

Endo Easy Efficient®
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Czerwon
a strefa

Czerwony pasek

(patrz rys. 4):
koncowka pilnika dotarta do
otworu szczytowego.

Rys.4 Rys.5

Gzerwony punkt
ostrzegawczy
(patrz rys. 5): otwor
szczytowy zostat przekro-
czony (UWAGA ! Instrument
poza wierzchotkiem).

~

K Pomiar dtugosci

Dtugosc roboczg nalezy z
reguty ustali¢ przy trzecim
zielonym pasku (patrz rys. 2).

Poniewaz ustalenie dtugo-

Sci roboczej odbywa sie po
rozwazeniu istniejacej sytuacii
chorobowej (zgb zywy lub
martwy) i po podjeciu wiasnej
decyzji, dtugo$¢ robocza
moze leze¢ miedzy pierw-
szym zielonym paskiem a
ostatnim zottym.

@ WSKAZOWKA
Szczegdtowe informacje
znajduja sie w instrukcji
uzytkowania RAYPEX® 6, w
rozdziale 7.5

@ WSKAZOWKA

Ustalenie dtugosci roboczej moze odbywac sie
zaréwno po ptukaniu typowymi roztworami
ptuczgcymi jak i w Srodowisku fizjologicznym.

Poniewaz uzyty Srodek ptuczacy ma niewielki
wptyw na pomiar dtugosci roboczej, zalecamy:

a) pomiar w wilgotnym $rodowisku fizjologicz-
nym i/lub

b) pomiar w fizjologicznym roztworze soli 0,9 %
NaCl lub podchlorynie sodu o niskim stezeniu
(np. 2 % NaClO)

Po zakonczeniu pomiaru
dtugosci nalezy po zatozeniu
stopera ustali¢ metryczng
dtugos$é (w mm) przy pomocy
linijki endodontycznej (np.
VDW Minifix).

VW 000295 Rev.1/30.03.2012

Producent: VDW GmbH, Bayerwaldstr. 15, 81737 Miinchen, Niemcy
Serwis: +49-(0) 89-62734-555
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Basarili uzunluk belirleme ile ilgili oneriler

Ekranin tizerindeki goriinim

Ege kok kanalinin koronal ve ortada
kalan bolgesinde bulundugu siire
dahilinde, pozisyonu sadece biitiin
dis goriintiisiinde (monitoriin sol st
tarafinda) gosterilir.

Ege apikal bolgeye yaklastigi
takdirde, egenin pozisyonu ilave
olarak APEX ZOOM iginde (moni-
toriin sag tarafinda) blyUtilmis

sekilde gosterilir. J

APEX ZOOM

> > >

Sek. 1 Sek. 2 Sek. 3
Mavi seritler Yesilden sariya kadar olan seritler
(bk. Sek. 1) APEX ZOOM (bk. Sek. 2 ve 3) apikal sikisikliktan apikal Foramene
icindeki yaklasma bélgesi kadar olan béliime karsilik gelmektedir, yani burasi ¢galisma
olarak adlandirilan bolim uzunlugu bakimindan énem arz eden bélgedir.

temsil etmektedir, yani ege
calisma uzunlugu pozisyonuna
yaklasmaktadir.

Endo Easy Efficient®
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Kirmizi bolge \

Sek. 4 Sek. 5
Kirmizi serit Kirmizi ikaz noktasi
(bk. Sek. 4): egenin (bk. Sek. 5): apikal
ucu, apikal Foramene Foramen asiimis durumdadir.
ulasmstir. (DIKKAT ! asiri enstriiman-
tasyon).

/

K Uzunluk belirlemesi

Galisma uzunlugu kural ola- @ NOT

yardimiyla (6rn. VDW Minifix

\ olgme aleti) belirlenmelidir.

Uretici: VDW GmbH, Bayerwaldstr. 15, 81737 Miinchen, Deutschland
Servisw: +49-(0) 89-62734-555

Endo Easy Efficient®

rak, dglinci yesil seritte (bk. Galisma uzunlugu,alisilagelmis yikama sollis-
Sek. 2) belirlenmis olmalidir. yonlarinin yanisira fizyolojik ortam i¢inde de
belirlenebilir.
Galisma uzunlugunun daima Ancak kullaniimakta olan yikama soliisyonu-
ilgili patolojik durumun nun, ¢alisma uzunlugunun belirlenmesi ize-
dederlendirilmesine (vital rinde kii¢lik de olsa bir etkisi olmasi nedeniyle,
veya devital) ve kisisel karara sunlari 6neriyoruz:
bagl olarak tespit edilmesi a)Nemli, fizyolojik bir ortamda uzunluk belirle-
s0z konusu olduguna gore, mek ve/veya
calisma uzunlugu birinci yesil b)fizyolojik tuz cozeltisinde belirleme,
ile son sari serit arasinda % 0,9 NaCl veya diistik oranli sodyumhipoklorit
degiskenlik gosterebilir. cozeltileri (rn. % 2 NaOCl)
Uzunluk belirlemeyle bag- §
@ NOT lantili olarak stoperin her =
Detayli bilgileri RAYPEX® 6 yerlestiriimesinden sonra, 2
Kullanma Kilavuzu, Bolim 7.5 metrik ¢alisma uzunlugu g
icinde bulabilirsiniz. (mm olarak) bir dlgme aleti é
=
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Barsidlongafabénn Bildschirm \
Balamgkisichpdox Eeilevirm dogenakeral Batmaldrpichigie Feilendeader  oTo
Hédamittjecero B eréiotides Miuaze| O<on appapen Réreisheghertdidnd dig
kppalddeedinedeip wingiiwe) Pogikona Tou Ripsitiomdeobéjieausdtahébvimo
Dovirodv(stirmgio ed damiylddtnks). EdREX BB 200N (B §ispiégdg
oben im Display) angezeigt. imGo6bdaresigitouvon. /

el
DeloRRRZ0ODDOM
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Eab. 1 Brb. 2 Bb. 3
Blaie Badioey Opisre\is gefhdtBalbepmdpeg
(BAAbR. 1) serréseidouv (BAADR. 2 kmBBprentsigolierodemuAbschyitipapdéncrg
tieosfoip APEX ZOQM dip/ rpikalerekqnsink tiombie ppriiapikaleivé pbai emp ak dmdies v

sugenpafbedumniirenumosaépe;-  depiix ieoBestmrubiopdardreitsiinyeoce! Srapie Bericir koug
dn, diip\ Feileuoahknbsiéh der  epyaaiag.
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ROtKRthe
ZQONH
Bob. 4 Bb. 5
RétenBpjieipa RotenWarppadltroinTiko
(BMADR. 4): gieopuoen sniddb. 5): das apikale
Freglénspitéechatdas apikale ramerd wurdp beogjtou akpoppili-
Eepamep GrREEhiJa. kibéngohritieq (ABEIONB!

YirerifstumpdBprangyuokeur).

-

N

DéngBrbestinmingg
DigAKbeitghimgeotiteimer '@ BHWEEEH
Regek et diitteypgliogideTal DiedBopittiatgrdenArbel sidyms dapmamivohlivel
Baikemits), Abbo®) hestipamt o gdogigeti Qpilldsudgewats amiddms 60o kal o€
(Barden2). poysidlogis@idendilieu erfolgen.
Baaite) Achsikslérgecioiater BaabgogieqerwendaterByiiisung gimgnuooiei-
impAhwaguad deiljeweiligeare geringgr djofloss aof diédoheitslangendiopiopo
paiholdgispheneSilvatico (il bestimoungbaigeapéehlen wir:
udéodeyitd|kuribgeonauiekd @) uimBastmiing iypfeunited, phySioldgl K/
fersduiictigdmschpicoagik)  Ampoddidguowddiedrroioloyiké 0pd 0,9 % NaCl
testmelegemistidaarepylieiog ty)odieBegtispnidig v phy ologisc meriéostuong
Aringitslangejébkswoaischen Galgl@Sarigp@OIP6 NaCl oder gering prozentigen
feréérsignmguimgnmodd eqz- Natriumhypochloritldsungen (z. B. 2 % NaOCl)
ken gl ekt Braticerkirprigeen. 21N GUVEXEID TOU TIPOaOIopI-
pTépac. tmdinsehjusoag, O Tafmeve
@~ HINWEIS keStipnoneingasl nachrdsaron
W HVE | R Imationen SeizenemSiopper sidieqet-
fedeo BieinerddAopEX 86 Eisyieidy beitglEngerrBo®gia
Betirauchsabyydisypg,ong Tou Toit Hilfiereiderddegstabig(m.y.
RAMBE XS, Kepdhaio 7.5. DB MDWEXMligifix dvtesstehos)
zu ermitteln.

~
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Dicas para uma determinacao
do comprimento bem-sucedida

Apresentacao na tela

Enquanto a lima se encontra no tergo
coronal e médio do canal radicular,

a sua posicdo é indicada apenas na
imagem completa do dente (em cima
a esquerda no mostrador).

Assim que a lima se aproxima

do tergo apical, a sua posicao é
apresentada adicionalmente em
tamanho grande através do ZOOM
APICAL (a direita no mostrador)J

0 ZOOM APICAL

> > >

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
As barras azuis As barras verdes e amarelas
(ver Fig. 1) representam (ver Fig. 2 e 3) correspondem a seccéo da constricgo
no ZOOM APICAL a chamada apical ao foramen apical, isto €, esta é a drea relevante para a
zona de aproximacao, isto é,a  determinag&o do comprimento de trabalho.
lima aproxima-se da posi¢do do
comprimento de trabalho.

Endo Easy Efficient®
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Vermelha \

Fig. 4 Fig. 5
Barras vermelhas Ponto de alerta
(ver Fig. 4):a ponta da vermelho
lima atingiu o foramen apical. (ver Fig. 5):0 foramen apical

ja foi ultrapassado (ATENGAO
ISobreinstrumentaco).

/

K Determinacao do comprimento
0 comprimento de trabalho @ 0BSERVACAQ

deve, em regra, ser determi- A determinacéo do comprimento de trabalho
nado na terceira barra verde pode ocorrer tanto em soluces para irrigagao
(ver Fig. 2). de uso corrente como em meio fisiologico
Como o comprimento de tra- No entanto, como a solugo para irrigagao utili-
balho é sempre determinado zada tem uma influéncia baixa na determinagéo
considerando a respectiva do comprimento de trabalho, recomendamos:
situag@o patoldgica (vital ou a)que a determinacéo se realize em meio
desvitalizada) e de acordo hdmido, fisioldgico e/ou

com uma decisdo pessoal, b)em soro fisioldgico com 0,9 % de NaCl ou

0 comprimento de trabalho com solugdes com percentagem baixa de

pode, por conseguinte, variar hipoclorito de sddio (por ex., 2% de NaOCl)
entre a primeira barraverdee ~ Em conex&o com a determinagio do com-
a ultima barra amarela. primento deve-se, apds o

~ posicionamento do retentor, §

@~ 0BSERVAGAO verificar o comprimento de =
Informagdes detalhadas trabalho ao nivel métrico (em %
podem ser consultadas no mm) com o auxilio de uma &
manual de instrugdes do régua de endodontia (por ex., 8
RAYPEX®®6, capitulo 7.5. a régua de endodontia Minifix §
>

\ VDW).

Fabricante: VDW GmbH, Bayerwaldstr. 15, 81737 Miinchen, Alemanha
Assisténcia: +49-(0) 89-62734-555
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Saveti za pravilno odredivanje duzine
kanala korena zuba

Prikaz na ekranu \

Masinski proSirivac, lociran u Priblizavanjem masSinskog
koronarnom i srednjem delu kanala proSirivaca apikalnom delu zuba
korena zuba, vidljiv je u prikazu zuba prikaz u desnom delu displeja se
na gornjem levom delu displeja. uvecava (APEX ZOOM).

/

APEX ZOOM

> > sr

SI. 1 Sl. 2 SI.3
Plavi podeoci Segment od zelenih do Zutih podeoka
(vidi sliku 1) predstav- (vidi sliku 2 i 3) odgovara segmentu od apikalnog suZenja
ljaju u APEX ZOOM-u tako- do apikalnog foramena, tj. podrucju koje je relevantno za
zvanu zonu priblizavanja odredjivanje radne duZzine.

masinskog proSirivaca poziciji
radne duZine.

Endo Easy Efficient®
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Crvena zona

Crveni podeok

(vidi sliku 4): Vrh
proSirivaca je dostigao
foramen apikale.

O

Crvena tacka
upozorenja
(vidi sliku 5): Apikalni foramen
je prekoragen (PAZNJA !
Prekomerna instrumentacija).

Sl.4 SI.5

~

Po pravilu radna duzina odgo-
vara poziciji tre¢eg zelenog
podeoka (vidi sliku 2).

Data patoloska situacija
(vitalno ili devitalno) i licna
odluka stomatologa, omogu-
¢avaju varijacije radne duzine
izmedju prvog zelenog i
poslednjeg Zutog podeoka.

@~ NAPOMENA

Detaljne informacije videti
u RAYPEX®6 uputstvu za
upotrebu, poglavlje 7.5.

K Odredivanje radne duZine kanala korena zuba

@~ NAPOMENA

Odredjivanje radne duZine ne zahteva apsolutno
suvo radno polje, moZe se vrSiti u fizioloSkom
okruzenju ili u prisustvu rastvora za ispiranje
kanala korena.

Rastvori za ispiranje kanala mogu imati mali
uticaja na odredjivanje radne duzine pa se
preporucuje:

a) Odredjivanje u vlaznom (fizioloSkom) okru-
Zenju i/ili

b) 0,9 % NaCl ili nisko procentnomrastvoru
natrijum-hipohlorida (npr. 2 % NaOCl)

Po odredjivanju duZine,
nakon postavljanja stopera,
metriCku radnu duzinu (u
mm) utvrditi pomocu meraca
duZine (npr. VDW Minifix
merac duzine)

VW 000295 Rev.1/30.03.2012
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Tippek a sikeres
hosszusag-meghatarozashoz

Abrazolas a képernyén )

Amig a reszeld a gyokércsatorna Mihelyt az apikalis rész felé
koronalis és kozépsd részében kozeledik a reszeld, helyzetét
talalhatd, helyzete csak a teljes nagy méretben mutatja az
fogképben (a képernyd bal oldalan APEX ZOOM (a képernyd jobb

fent) jelenik meg. oldalan) is. J

Az APEX ZOOM

> > >

1. dbra 2. ébra 3. dbra
A kék savok A zoldtdl sargaig terjedd savok
(Id. 1. abra) képviselik az (Id. 2. és 3. abra) az apikalis konstrikciotdl az apikalis
APEX ZOOM-ban az ugyneve-  foramenig terjedd szakasznak felelnek meg, vagyis ez a
zett kozelitési zonat, vagyis munkahossz szempontjabol relevans teriilet.

amikor a reszel6 a munkahossz
pozicid felé kozelit.

Endo Easy Efficient®
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Piros zona

~

/

4. 4bra 5. dbra

Piros sav Piros figyelmeztetési
(Id. 4. abra): a pont

reszeldcstcs elérte az (Id. 5. &bra): mar &tléptiik az

apikalis forament. apikalis forament (FIGYELEM !

Talinstrumentalas).
K Hosszmeghatarozas
Amunkahosszt rendszerinta '@ TAJEKOZTATAS

harmadik zéld savnal (Id. 2.
abra) kell meghatarozni.

Mivel a munkahosszt a
mindenkori patoldgiai szitu-
acio (vitalis vagy devitalis)
mérlegelésével és a személyi
dontés szerint kell meghata-
rozni, a munkahossz azonban
véltozhat az elsd z0ld és az
utolsd sdrga sav kozott.

@ TAJEKOZTATAS

Részletes tajékoztatast a
RAYPEX® 6 Hasznalati utmu-
tatd, 7.5. fejezetében taldl.

A munkahossz meghatarozasa torténhet akar
szokasos 0blitd oldatokban, akar fizioldgiai
kornyezetben

Mivel azonban az alkalmazott oblit6 oldat
csekély mértékben befolydsolja a munkahossz
meghatdrozast, javasoljuk hogy

a)a meghatarozas nedves, fizioldgiai kdrnye-
zetben és/vagy

b)0,9 %-os NaCl fiziolégiai konyhasd oldatban
vagy kis téménység(i natrium-hipoklorit olda-
tokban (pl. 2% NaOCl-ben) torténjék.

A hosszmeghatérozast kéve-
ten a stopperora beallitasa
utdn a metrikus munkahosszt
(mm-ben) mérdsablon (pl.
VDW Minifix mérgsablon)
segitségével kell meghata-
rozni.

VW 000295 Rev.1/30.03.2012
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Tips for korrekt langdbestamning

Visning péa displayen N

S lange filen finns i rotkanalens Sé snart filen narmar sig filen
koronala och mittre omrade, visas det apikala omradet, visas filens
dess position endast i den fullstan- position &ven forstorat i APEX
diga tandbilden (uppe till vanster ZOOM (till hoger pa displayen).

pé displayen). J

APEX ZOOM

44
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
sV
Bla staplar Grona till gula staplar
(se fig. 1) representerar (se fig. 2 och 3) motsvarar avsnittet fran den apikala
den s.k. ndrhetszonen i APEX konstriktionen till foramen apicale, dvs. det relevanta avsnittet
Z00M, dvs. filen narmar sig for bestdmning av arbetsldngden.

arbetsléngdpositionen.

Endo Easy Efficient®
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Rod Zon \

Fig. 4 Fig. 5
Rod stapel Rdd varningspunkt
(se fig. 4): Filspetsen (se fig. 5): Foramen
har nétt foramen apicale. apicale har redan passerats

(0BS! Overinstrumentering).

/

K Langdbestamning

Arbetsléngden ska normalt @~ ANVISNING

bestdmmas vid den tredje Arbetslangden kan bade bestdmmas i vanliga

grona stapeln (se fig. 2). spollésningar och i en fysiologisk miljo.

Eftersom arbetsléngden Men eftersom den spollésning som anvands

alltid ska bestdmmas i har liten inverkan pa bestamningen av arbets-

forhallande till den aktuella langden, rekommenderar vi:

patologiska situationen (vital a) bestdmning i en fuktig, fysiologisk miljd och/

eller icke-vital) och enligt den eller

personliga bedémningen, b) bestdmning i fysiologisk koksaltldsning

kan arbetslangden emellertid (0,9 % NaCl) eller svag natriumhypokloritlos-

variera mellan den forsta ning (t.ex. 2 % NaOCl)

grona och den sista gula

stapeln. | anslutning till 1dngdbestdm- ~
ningen kan den metriska §

@~ ANVISNING arbetslangden (i mm) =

Detaljerad information hittar faststéllas med hjalp av en 2

du i bruksanvisningen for métsticka (t.ex. VDW Minifix g

RAYPEX®6, kapitel 7.5. matsticka) nér ett filstopp har 8
stéllts in. g

S

Tillverkare: VDW GmbH, Bayerwaldstr. 15, 81737 Miinchen, Tyskland
Service: +49-(0) 89-62734-555
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Tips til en vellykket l&engdebestemmelse

Visning pa skeermen

Sé lenge filen er i den koronale
0g midterste del af rodkanalen,
visesdens position kun i billedet
af hele tanden (gverste til venstre
idisplayet).

~

Sé snart filen naermer sig den
apikale del, vises filens position
desuden i stort format i APEX
ZOOM (til hajre i displayet).

APEX ZOOM

> > >

Fig. 1

Fig. 2 Fig. 3

| APEX ZOOM reprae- e De gronne og gule bjalker

senterer de bla bjelker (se fig. 2 og 3) svarer til kanaldelen fra den apikale
(se fig. 1) den sakaldte konstriktion til det apikale foramen, dvs., det erden del, der er
tilnermelseszone, dvs., filen relevant for bestemmelsen af arbejdslengden.
n&rmer sig arbejdslangdeposi-
tionen.

Endo Easy Efficient®
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Zone rod \

Fig. 4 Fig. 5
Rad bjaelke Red advarselsprik
(se fig. 4): Filens (se fig. 5): Det apikale
spids har néet det apikale foramen er allerede over-
foramen. skredet (OBS! Overinstru-
mentering).

/

K Langdebestemmelse

Arbejdslengden ber som @ BEMARK
regel bestemmes ved den Bestemmelsen af arbejdslaengden kan bade
tredje gronne bjaelke ske med almindelige skyllemidler i kanalen og i
(se fig. 2). et fysiologisk miljg.
Men da det anvendte skyllemiddel har en lille
Da arbejdsleengden altid skal indflydelse pa bestemmelsen af arbejdsleng-
fastlegges afhangig af den den, anbefaler vi:
respektive patologiske a) bestemmelse i et fugtigt, fysiologisk miljo
situation (vital eller avital) og og/eller
efter en personlig afgerelse, b) bestemmelse i fysiologisk kogsaltoplasning
kan den dog variere mellem 0,9% NaCl eller
den forste grenne og den natriumhypochloritoplgsninger i lav koncentra-
sidste gule bjelke. tion (f.eks. 2% NaOCl).
@~ BEM/RK N&r lngdebestemmelsen é
Detaljerede oplysninger er foretaget, og stoppet er p=
findes i brugsanvisningen til placeret, skal den metri- %
RAYPEX®6, kapitel 7.5. ske arbejdslaengde (i mm) &
bestemmes ved hjelp af en 8
skydelere (f.eks. VDW Minifix §
>

\ skydelere).

Producent: VDW GmbH, Bayerwaldstr. 15, 81737 Miinchen, Tyskland
Service: +49-(0) 89-62734-555
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Sugestii pentru determinarea eficienta
a lungimii canalului radicular

Reprezentarea pe ecran / display

in timp ce acul se afld in zona
coronara $i cea mediald a canalului
radicular, pozitia lui apare doar pe
imaginea integrala a dintelui (din
partea de sus stanga a display-ului).

indata ce acul se apropie de
regiunea apicald, pozitia lui va fi
afisata aditional si pe imaginea
maritd APEX ZOOM (in dreapta

display-ului). /

APEX ZOOM

44
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
Barele albastre Barele verzi si cele galbene
(vezi Fig. 1) reprezintd in (vezi Fig. 2 si 3) corespund sectiunii cuprinse intre
APEX ZOOM asa numita zona constrictia apicald si foramenul apical, adica indica regiunea
de apropiere, adicd indica apro- relevanta pentru determinarea lungimii de lucru.
pierea acului de pozitia lungimii ro

de lucru.

Endo Easy Efficient®
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Zona rosie

Bara rosie
(vezi Fig. 4): varful
acului a ajuns la foramenul

apical.

Fig. 4 Fig. 5

Punctul rosu de
avertizare
(vezi Fig. 5): foramenul apical

a fost depasit (ATENTIE!
Suprainstrumentare).

/

se stabileste intotdeauna in

intre prima bara verde si
ultima bara galbena.

@ NOTA
Informatii detaliate gasiti in

de utilizare RAYPEX®6.

De obicei, lungimea de lucru
ar trebui sa fie determinata la
a treia bard verde (vezi Fig. 2).

Deoarece lungimea de lucru
functie de situatia patologica
respectiva (vital sau devital) si

in acord cu decizia personala,
lungimea de lucru poate varia

capitolul 7.5 al Instructiunilor

K Determinarea lungimii canalului radicular

@ NOTA

Determinarea lungimii poate fi efectuata atat
in solutii de irigare obisnuite, cat si in mediu
fiziologic.

Deoarece insa solutia de irigare folositd are o
micd influentd asupra determindrii lungimii de
lucru, recomandam:

a) determinarea lungimii in mediu umed,
fiziologic si/sau

b) determinarea lungimii in ser fiziologic de
0,9% NaCl sau solutii cu o concentratie mica
de hipoclorit de sodiu (de ex. 2 % NaOCl)

Dupa determinarea lungimii
Si pozitionarea stopper-

ului, se stabileste lungimea
metrica de lucru (in mm) cu
ajutorul unui dispozitiv de
masura (de ex. dispozitivul de
masura VDW Minifix).

VW 000295 Rev.0/30.03.2012
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