Endodontologie

wWON DER IDEE BIS ZUR ZULASSUNG*

Die DGZMK definiert die Ziele der
Wourzelkanalaufbereitung mit der Ent-
fernung des vitalen oder nekrotischen
pulpalen Weichgewebes sowie des
infizierten Wurzelkanalwanddentins
und Gewihrleistung einer intensiven
chemischen Desinfektion (WK-Spu-
lung) des endodontischen Systems.
Gerade die chemische Desinfektion
darf nicht unterschatzt werden, denn
laut Studienlage erreicht die mechani-
sche Instrumentierung  maximal
60—70% aller Areale des Kanalsystems. Isthmen, Seitenkandle und
apikale Ramifikationen sind ideal als ,Versteck” flr Bakterien. Die
mit der Kanile eingebrachte Spiillosung kann nicht tief genug in
alle Hohlrdume eindringen, um alle infizierten Gewebsreste zu
erfassen und aus dem Kanal zu befordern. Um das
zu erreichen, muss die Spulflussigkeit in kraftvolle
Bewegung versetzt werden. VDW Miinchen hat
die EDDY-Idee zu einem praxisreifen Produkt ent-
wickelt. EDDY steht im Englischen fiir Strudel
oder Stromwirbel. Das beschreibt genau, was das
Produkt nach Aktivierung durch einen Airscaler in
einem mit Spiilflissigkeit gefillten Wurzelkanal
erzeugen soll. Der Antrieb durch den Airscaler hat
den Vorteil, dass er in den meisten Praxen vorhan-
den ist und deshalb die Anschaffung eines weite-
ren Gerits entfillt.

Dr. Reinhold Storch,
Projektmanager F & E bei
VDW seit 2011

Simulationsergebnis (Schwin-
gungsverhalten bei Luft)

MACHBARKEITSSTUDIE

Jede Produktneuentwicklung

im Bereich 5000 bis 6000 Hz die optimale Schwingungsfrequenz
findet. Die akustischen Stromungen wirken im Zusammenspiel
mit Kavitationseffekten und bewirken eine effiziente Reinigung
des komplexen Kanalsystems und die Entfernung von Debris.
Polyamid hat den Vorteil, dass es weicher als Dentin ist und so
eine ungewollte Nachbearbeitung der Kanalanatomie ausge-
schlossen werden kann. Auch dieser wichtige Aspekt war bereits
in der Konzeption definiert. Zur Uberpriifung des Schwingverhal-
tens wurde ein Funktionsmuster aufgebaut, das nach erfolgrei-
chem Abschluss den nichsten wichtigen Schritt ermdoglichte.

PROTOTYPING UND NULLSERIE

Die Prototypenherstellung erfolgte mittels seriendquivalenter
Fertigungstechnik (Mikrospritzgussverfahren). Die Erprobung
mit Prototypen ist sicher die spannendste Phase jeder Produkt-
entwicklung. Die Schwingungseigenschaften konnten nun mit-
tels Hochgeschwindigkeitskamerasystems und
im Vergleich mit der Simulation tberpriift wer-
den. Als nachster Schritt folgt die professionelle
Uberpriifung der klinischen Effizienz des Pro-
dukts durch mehrere Zahndrzte unter Betreu-
ung durch Dr. Zeppenfeld. Der Aufbau einer Se-
rienproduktion fiir das Mikrospritzgussverfahren
in einer reinraumdhnlichen Fertigungsumge-
bung wurde aufgrund der vielversprechenden
Ergebnisse unmittelbar nach dieser ersten Erpro-
bungsphase begonnen.

Die Validierung des kompletten Fertigungs-
prozesses inkl. Sterilitit des gebrauchsfertig ver-
packten Produkts ist ein sehr dokumentations-

und zeitintensiver Prozess.

muss als erstes eine Machbar- m Seiitiediode Dabei sind zahlreiche strenge
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Marketing und Vertrieb eine P ' : . . = produkten unterliegen. Spi-
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belastbar positive Einschat-
zung des Marktpotenzials vor-
liegt. Die Konzeption wird vom
Product Manager in enger Abstimmung mit dem Projektmanager
F&E (Forschung & Entwicklung) erarbeitet. Darauf stiitzt sich die
Konstruktion des Instruments. In einem aufwendigen Simulta-
tionsprozess wird das Design von F&E optimiert. Die Experten aus
der Produktion sind mafigeblich an der Auswahl des geeigneten
Materials hinsichtlich Biokompatibilitat, Flexibilitit, Schwingungs-
eigenschaften, Bruchfestigkeit und chemischer Widerstandsfahig-
keit beziiglich unterschiedlicher Spiilfliissigkeiten beteiligt.
SchliefRlich wird die Machbarkeit der Produktion aus technischer
und wirtschaftlicher Sicht gepriift.

Das Ergebnis der Machbarkeitsstudie ist eine Polyamidspitze,
die durch ihre Geometrie und besonderen Materialeigenschaften

Reinigungswirkung, Laborversuch

testens jetzt wird es richtig
ernst: Im Versuchslabor wur-
de der Nachweis der Reini-
gungswirkung nach einer an der Universitat Amsterdam entwi-
ckelten Methode gefiihrt. Parallel dazu fanden Anwendertests in
zahlreichen Zahnarztpraxen nach performance- und sicherheits-
relevanten Gesichtspunkten statt, so dass einer Anmeldung und
Zulassung nichts mehr im Wege stand. Unabhdngige klinische
Vergleichsstudien sind an mehreren Universitaten initiiert. Mitte
September 2015 wurden auf dem 17. Kongress der European
Society of Endodontology (ESE) in Barcelona erste Ergebnisse
prasentiert.

Ein kostenloses EDDY Trial Kit kann tber die VDW-Homepage
angefordert werden. www.vdw-dental.com/EDDY
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