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Aufbereitung

Den Kanal auf
mindestens ISO 25
mit Taper von .06
aufbereiten.

Schritt fur Schritt

Wichtig:
Den Airscaler erst aktivieren, nachdem die
EDDY® Spitze in den Kanal eingeflhrt ist.

Den Airscaler deaktivieren, bevor die EDDY®
Spitze aus dem Kanal entfernt wird.

Spiilung

1.

EDDY® von Hand im
Uhrzeigersinn in das
Airscaler-Handstlck
eindrehen, bis der
Widerstand leicht
zunimmt.

Airscaler OFF

2.
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Pulpakammer mit geeig-
neter Endo-Spullésung
fullen, z. B. mit NaOCI-
L6sung, EDTA.

Die EDDY® Spilspitze in
den aufbereiteten Wurzel-
kanal einfUhren, dabei den
Airscaler nicht aktivieren.

. Im Falle eines offenen

Apex sicherstellen, dass
die EDDY® Spulspitze nur
bis max. 1 mm vor den
Apex eingefuhrt wird.
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5. Sobald die EDDY® 8. Den Airscaler deakti-  10.Nach der Spulung: Kanal trocknen
Spulspitze eingefuhrt vieren, bevor Sie die EDDY® von Hand und verschlieen.
ist, den Airscaler bis zu EDDY® Splilspitze gegen den Uhr-
30 Sekunden aktivieren aus dem Wurzelkanal zeigersinn heraus-
und dabei EDDY® mit entfernen. drehen.
vertikalen Bewegungen g pie Spuilung mit
vorsichtig auf- und EDDY® nach jedem
‘f‘_bbe""ege”- Aufbereitungsschritt
6. Uben Sie keinen zu- wiederholen.

séatzlichen Druck mit
der Hand aus.

7. Falls ein Widerstand zu
spuren ist, die Spulung
abbrechen.
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