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Auswahl des passenden RECIPROC® Instruments

Ausgangs enbild ENTSCHEIDUNG

Kanal ist komplett Kanal ist teilweise oder
sichtbar komplett unsichtbar
weiter oder mittlerer Kanal enger Kanal
v v

Handinstrument 1ISO 30 geht
passiv* auf Arbeitslange

Ja‘/ Ja‘/ NeinX
v v

v
Go G G

*Passiv bedeutet, dass das Instrument unter Anwendung von kleinen, sanften Rechts- und Links-
drehungen ohne feilende Bewegung direkt auf Arbeitsldnge geht.

Handinstrument ISO 20 geht
passiv* auf Arbeitslange

NeinX >
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2. Elektronische Léangenbestimmung

Enge Kanéle — Wahrend der Aufbereitung mit R25:

Vor der Aufbereitung Lénge des Wurzelkanals anhand des Ausgangsront-
genbildes schatzen. Ca. 2/3 der geschatzten Lange am Instrument mittels
Stopper einstellen. Nachdem ca. 2/3 der Wurzelkanallange aufbereitet wur-
den, Arbeitslange mit Hilfe einer C-PILOT® Feile oder einer K-Feile sowie
eines Apexlokators bestimmen.

Mittlere oder weite Kandle - Vor der Aufbereitung mit R40 oder R50:
Vor Auswahl des entsprechenden RECIPROC?® Instruments Arbeitslange
mit Hilfe einer C-PILOT® Feile oder einer K-Feile, sowie eines Apexlokators
bestimmen. Arbeitslange mittels Stopper am Instrument einstellen. Nach
Aufbereitung des mittleren Kanaldrittels sollte eine weitere Messung zur
Kontrolle der Arbeitslange durchgefiihrt werden.
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3. Aufbereitung - Schritt fiir Schritt

) Ein geradliniger Zugang zum Wurzelkanal muss gewahrleistet sein.

3x

1. Spulflissigkeit in die
Kavitat einbringen.

2.Instrument in den Ka-
nal einflhren. FuB-
schalter des Motors
betétigen, wenn der
Kanaleingang er-
reicht ist.

3. Instrument langsam und mit sehr
leichtem Druck nach apikal auf-
und abbewegen. Dadurch kann
das Instrument einfach im Kanal
voranschreiten. Die Amplitude der
Auf- und Abbewegung sollte nicht
mehr als 3 mm betragen. Eine Auf-
und Abbewegung = 1 Pick. Nach
3 Picks Instrument aus dem Ka-
nal entfernen.

4.Instrument im Interim-
Stand reinigen.

5.Kanal splilen.

6. Gangigkeit des Kanals
mittels C-PILOT® Feile
ISO-GréBe 10 prifen.
Dazu Instrument max.
3 mm Uber die bereits
aufbereitete Lénge in
den Kanal einbringen.

) Auf diese Art und Weise die Aufbereitung mit dem RECIPROC®
Instrument bis auf 2/3 der Arbeitslange fortfiihren.

34



45

Nachdem R25 ca. 2/3 der Arbeitsldnge (

Handinstrument ISO 10 zur AL Nein X > Handinstrument ISO 10 zur AL
Bestimmung geht ohne Vorbiegen auf AL Bestimmung geht nur vorgebogen auf AL
Ja‘/ v
A 4 Gleitpfad bis ISO 15
v
Handinstrument ISO 15 geht ohne
Vorbiegen auf AL

v
((E25 auf AL <G25 auf AL

Bei komplexen Kanalanatomien
Dringt R25 wahrend der Aufbereitung nicht weiter nach apikal vor bzw. das Vordringen ist erschwert,

ist ein Gleitpfad auf Arbeitslange bis zur ISO-GroBe 15 erforderlich. AnschlieBend die Aufbereitung
entsprechend dem oben beschriebenen Protokoll beenden.




» Zur Entfernung von Guttapercha und trigerstiftbasierten Fiillungen

1. Entfernung der Guttapercha im
koronalen Drittel z. B. mit einem
Gates Bohrer, mit Ultraschall
(VDW.ULTRA®) oder bei ent-
sprechender Guttapercha-
Konsistenz mit R25.

Bei Bedarf Losungsmittel (z. B.
Eukalyptusdl) zum Anweichen
der Guttapercha einsetzen.

5r6

2.

Anwendung von R25 bis auf
volle Arbeitslange wie zuvor in
der Schritt-flr-Schritt-Anleitung
(Schritte 1-5) beschrieben. Ist
Widerstand im Kanal spurbar,
keinen Druck anwenden. Ins-
trument aus dem Kanal entfer-
nen, etwas Losungsmittel appli-

zieren und Vorgang wiederholen.

3. Zur Entfernung von Guttapercha-

Ruckstanden an der Kanalwand
Instrument mit biirstenden Bewe-
gungen entlang der Kanalwand
anwenden.

» Nach Erreichen der Arbeitslidnge

mit R25 Kanal ggf. mit R40 oder
R50 apikal erweitern.




1. RECIPROC® Instrumente konnen in blrstender Feilenbewegung angewendet werden —
zur Erweiterung des Kanaleingangs, bei irreguldren Kanalanatomien oder um ein
leichteres Vordringen zu erméglichen.

2. Nach drei Picks Instrument reinigen, Kanal spilen und Gangigkeit prifen.

A Keinen Druck auf das Instrument ausiiben, wenn es im Kanal nicht weiter
vordringt! Stattdessen Schritt 2 wiederholen!

A Nach erreichen der Arbeitslange Aufbereitung umgehend beenden.
Wiederholtes Arbeiten auf einer Stelle im Kanal kann zur Verlagerung
des Wurzelkanals fuhren!

A Nach 3 Picks oder bei splrbarem Widerstand Instrument aus dem Kanal herausziehen!

A RECIPROC® Instrumente nur mit einem RECIPROC® Motor von VDW anwenden!
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(( 6. Produktiibersicht

Instrumente
Papierspitzen
Guttapercha
GUTTAFUSION®
for RECIPROC®
Obturatoren

b www.RECIPROC.com %w@
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Wir bringen Hygiene auf den Punkit!
Sterile Endo-Produkte seit tiber 30 Jahren.

VDW GmbH

Bayerwaldstr. 15 81737 Miinchen * Deutschland
Tel. +49 89 62734-0 » Fax +49 89 62734-304
www.vdw-dental.com e info@vdw-dental.com
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