ZVDW | &
- E
4 V E?f?é,ient

VDW.ROTATE™
Schritt fuir Schritt




Schritt fur Schritt

. Arbeitsléange anhand einer

praoperativen Rontgenauf-
nahme schétzen.

. Ausreichend groBe Zugangs-

kavitat praparieren, so dass
alle Wurzelkanaleingange
freigelegt sind.

. Koronale 2/3 der Kanale mit

einer C-PILOT® Feile
ISO-GréBe 10 sondieren.

. Danach Arbeitslange mit

C-PILOT® und einem
elektronischen Apexlokator
bestimmen und Gangigkeit
bestatigen.

5. Kanal spulen.



Option a: ] Option b:

Auf-/ Birstbewegung
Abbewegung 15.04

15.04 W f
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6. Mit VDW.ROTATE™ 15.04 reproduzierbaren Gleitpfad bis zur
Arbeitslange schaffen. Zwischen folgenden Techniken wahlen:
Option a) Auf-/Abbewegung:

Instrument in 2-3 sanften Auf-/Abbewegungen etwa

1-3 mm in den Kanal hinein und wieder hinaus fuhren.

Option b) Biirstbewegung:

|. Rotierendes Instrument in den Wurzelkanal einfihren, ohne
dabei die Kanalwéande zu berlhren.

II. Instrument mit leichtem Druck an die Kanalwande fuhren.

lIl. Kleine Streich-/Burstbewegungen (Uber 1-3 mm) in koronaler
Richtung ausfiihren. Instrument dabei im Kanal lassen.

IV. Instrument 1-3 mm nach apikal bewegen und die unter IIl.
beschriebene Bewegung wiederholen. Schritt fir Schritt mit

Auf- und Abbewegungen weiter in Richtung Apex vorarbeiten.

Kanal spulen und Gangigkeit
erneut bestéatigen. Wahrend
des gesamten Vorgangs,
Schneiderillen der Feilen
reinigen und inspizieren. Bei
Verformung, Feile entsorgen
und neue VDW.ROTATE™
Feile verwenden.
VDW.ROTATE™ 20.05 in der
bevorzugten Technik ver-
wenden bis zum Erreichen
der Arbeitslange (siehe
Schritt 6a oder 6b).

Schritt 7 wiederholen.

. Finale Arbeitslange mit einem

elektronischen Apexlokator
bestimmen.




Option a: Option b: !
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11. Je nach Kriimmung und GréBe des Kanals wie 15. Kanal trocknen und mit einer geeigneten
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13.
14.

folgt zwischen VDW.ROTATE™ GréBe 25.06
oder 25.04 wahlen:
Option a) Fir die meisten Falle, VDW.ROTATE™
25.06 bis zur Arbeitslange verwenden.
Option b) Bei engen und stark gekrUmmten
Kanélen, VDW.ROTATE™ 25.04 bis zum
Erreichen der Arbeitslange verwenden.
Foramen mit einer Handfeile ISO 25 sondieren,
um sicherzustellen, dass das Instrument bei
Arbeitslange gut passt und der Kanal fur die
Obturation bereit ist.
Schritt 7 wiederholen.
Falls nétig, nach Erreichen der Arbeitslange
mit VDW.ROTATE™ 25.06 oder 25.04, hohere
ISO-GréBen fiir eine zusatzliche apikale
Erweiterung verwenden. Auch die héheren
ISO-GréBen kdnnen in Auf-/Ab- oder Birst-
bewegung verwendet werden.

Technik fullen. Daftr passende VDW.ROTATE™
Guttapercha Stifte oder eine warme Fulltechnik
flr dreidimensionale Fullungen nutzen.




Eine harmonische Kombination

Ergadnzend zu den VDW.ROTATE™ Feilen bieten
wir ein komplettes Produktsortiment von der
Aufbereitung bis zur Obturation an. Fur die
Wurzelkanalbehandlung empfiehlt VDW
die Verwendung von VDW.ROTATE™
Instrumenten in Verbindung

mit VDW Motoren.
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Motoreinstellungen (fir genaue Werte siehe Gebrauchsanweisung)

z. B. VDW.CONNECT Drive®

FeilengroBe Drehmoment [Ncm] Drehzahl [U/min]
VDW.ROTATE™ 15.04 1,3 350
VDW.ROTATE™ Aufbereitungsfeilen bis ISO 60 2,0 350
VDW.ROTATE™ Revision 25.05 3,5 400
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Fur weitere Informationen kontaktieren Sie Ihren bevorzugten
Handler oder besuchen Sie www.vdw-dental.com.

wl VDW GmbH
Bayerwaldstr. 15

81737 Miinchen

Tel +49 (0) 89 62734-0
Fax +49 (0) 89 62734-304
info@vdw-dental.com
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